
組み立ての際の注意点：
Warning Note When Assembling

パーツ番号：
Part Number

パーツ番号：
Part Number

Teil 3-1.  Cockpit

9.

組み立ての際の注意点：
Warning Note When Assembling3-1. コックピット ／ Cockpit 3-1. コックピット ／ Cockpit

Teil 3-1.  Cockpit

8.

1/32 Dornier 
Do 335 Pfeil

1/32 Dornier 
Do 335 Pfeil

3-1. A ラダーペダル
Rudder Pedal

3-1. B コックピット フロア
Cockpit Floor 

実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in the actual aircraft.

実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in the actual aircraft.

各パーツ接着位置
Parts configuration after assembly.

左側面図 ／ Left Side View

3-1. D コックピット
Cockpit

不要部分をカットする。
Cut the parts you don’t need.

前脚格納庫隔壁3-1. E Nose Landing Gear Bulkhead

3-1. C コックピット右壁
Cockpit Right Wall

第5隔壁は、コックピットと燃料タンク
室を分ける隔壁である。シートレール
は、この壁に固定されている。中央に凹
みがあり、射出座席作動用シリンダー
が設置されている。
The bulkhead No.5 is the one 
that divides the cockpit and the 
fuel tank. The seat rail is fixed to 
this wall. There is a dent in the 
mid-sect ion, and a cyl inder 
i n s t a l l e d  t o  a c t i v a t e  t h e  
seat-ejection.

右舷キャノピー接合部(ヒンジ部)
にあるレバー。このレバーを操作
することで、キャノピーと胴体と
の連結が外れ、結果キャノピーは 
空力で投棄される。
Lever placed in the joint 
( h i n g e  s e c t i o n )  o f  t h e  
starboard canopy. By operat-
ing this lever, the canopy 
does not connect with the 
fuselage anymore, and is 
consequently dumped by 
the aerodynamic forces. 

塗料番号：
Paint Number

塗料番号：
Paint Number

71063（MA063）
シルバー(メタリック)
Silver (Metallic) 

71063（MA063）
シルバー(メタリック)
Silver (Metallic) 9

9

9

9

71057（MA057）
ブラック
Black8

8

9

9

71044（MA044）
ライトグレイグリーン
Light Grey Green5

5

5

3-1. A

3-1. C

3-1. B
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71057（MA057）
ブラック
Black8

8

8

71044（MA044）
ライトグレイグリーン
Light Grey Green5

5

5

71055（MA055）
グレイグリーン
Grey Green7

71055（MA055）
グレイグリーン
Grey Green7

7

7

7

7

7

7

7

71040（MA040）
バーントアンバー
Burnt Umber3

3

3

3

3

71040（MA040）
バーントアンバー
Burnt Umber3

3

71088（MA088）
フレンチブルー
French Blue12

12

12

71102（MA102）
レッド
Red13

71102（MA102）
レッド
Red13

13

13

H-15

H-47

H-2

コックピット左壁
Cockpit Left Wall 

第5隔壁
Bulkhead No.5

H-1 コックピット フロア
Cockpit Floor H-29 バッテリー

Battery

実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in the actual aircraft.

H-24 キャノピー投棄レバー
Canopy Jettison Lever H-46 コックピット右壁

Cockpit Right Wall 

実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in the actual aircraft.

各パーツ接着位置
Parts configuration 
after assembly.

左側面図 ／ Left Side View

H-15H-5

A-12 A-12

ラダーペダル
Rudder PedalH-16

実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in the actual aircraft.

各パーツ接着位置
Parts configuration after assembly.

底面図 ／ Bottom View

G-38 G-39

隔壁
Bulkhead

圧搾空気ボンベ
Compressed Air Bottles

H-42

H-16

H-15

H-2

3-1. D

H-47

H-42

G-39 G-38

H-16

H-1

H-1

H-29

H-46

H-24

H-5

H-5

H-15

Cut

Cut

Cut

G-38

H-42

G-39

圧搾空気ボンベの使用用途は射出座席の作
動用。実機のマニュアルにシート背面のシリン
ダーと連結されている図が2箇所存在する。前
脚格納庫の最後部にボンベ×3を搭載する位
置と、オイルタンクに挟まれた位置にボンベ×3
を搭載する位置（15ページ3-1-P参照）。キット
ではどちらも再現可能である。
The compressed air bottles are meant 
to be used for the seat-ejection. The 
manual of the real aircraft shows two 
locations where they are interlinked 
with the cylinders placed on the back 
of the seat. An installing position for 
three bott les in the rear part of the 
front gear storage, and another install-
ing posit ion for three bott les held 
between the oi l tanks (see page 15 
section 3-1-P). The two configurations 
can be both reproduced with this kit.
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H-16

H-5

3-1. C

3-1. B
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H-47

H-2

H-42

G-38G-39

デカール番号：
Decal Number

38

不要部分をカットする：
Cut the parts you don’t need Cut 不要部分をカットする：Cut the parts you don’t need

Cut

Cut

Cut

FW
D

接着位置
Cementing position

ランナー切り離しの際、
欠損に注意する。
Do not damage the 
parts when cutting 
from the runner.


