
組み立ての際の注意点：
Warning Note When Assembling

パーツ番号：
Part Number

パーツ番号：
Part Number

Teil 3-1.  Cockpit

11.

組み立ての際の注意点：
Warning Note When Assembling3-1. コックピット ／ Cockpit 3-1. コックピット ／ Cockpit

Teil 3-1.  Cockpit

10.

1/32 Dornier 
Do 335 Pfeil

1/32 Dornier 
Do 335 Pfeil

不要部分をカットする。
Cut t he pa r t s you 
don’t need.

3-1. F 操縦桿
Control Stick

3-1. G コンソール
Console

実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in the actual aircraft.

実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in the actual aircraft.3-1. H 射出座席

Ejection Seat

操縦桿は図のように取り付
け面に対して垂直な角度で
取り付ける。横棒も水平にな
るようにしっかりと接着する。
横棒の先端には次ページで
リンクロットと接続する。
As shown in the image, 
the control stick must 
be attached perpendicu-
larly to the floor. Attach 
firmly in order to make 
the crossbars horizon-
t a l .  T h e  n e x t  p a g e  
explains how to attach 
the tips of the crossbars 
to the linkage rod.

射出座席とリンクロッド3-1. I Ejection Seat and Linkage Rod

射出座席は、背面に装備した空気圧
で作動するシリンダーで射出する。
シートそのものは、ガイドレールに
沿って、上方から設置する。射出時、パ
イロットはシート前方に突き出たバー
に両足を乗せる。
The ejection seat is expelled by 
an air-pressure operating cylin-
der equipped on the back. The 
seat i t se l f  i s insta l led f rom 
above along with the guide rail. 
When it’s time to eject, the pilot 
p l a c e s  h i s  f e e t  on  t h e  b a r  
coming out in front of the seat.

塗料番号：
Paint Number

塗料番号：
Paint Number

71057（MA057）
ブラック
Black8

8

71044（MA044）
ライトグレイグリーン
Light Grey Green5

5

3-1. E

3-1. H

射出座席を作動させる緊急脱
出レバー。そのデザインから
He 219と同型のものと思われ
る。当然、このレバー操作前に
キャノピーと後部プロペラを投
棄する必要がある。
Emergency evacuat ion 
lever that act ivates the 
e je c t ion se a t .  By t h i s  
design it may seem just 
the same mood as the He 
219’s ones. Needless to 
say, before operating with 
this lever, the rear propel-
le r must be d i sm issed 
from the canopy.
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H-14

H-38

H-13

H-11

H-20

H-12

H-21

H-18

H-36 H-37 H-39 H-40

H-19

パラシュート
Parachute

射出座席
Ejection Seat

H-3 コンソール
Console H-6 座席射出レバー

Seat Ejection Lever

H-22 燃料コック、スロットルレバー
Fuel Cock, Throttle Lever

実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in the actual aircraft.接着位置

Cementing position

各パーツ接着位置
Parts configuration after assembly.

各パーツ接着位置
Parts configuration after assembly.

左側面図 ／ Left Side View

H-6

H-3

H-32

A-12 A-12

操縦桿
Control Stick

H-22

実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in the actual aircraft.

各パーツ接着位置
Parts configuration 
after assembly.

左側面図 ／ Left Side View

H-17 H-25 動翼リンクロッド
Linkage Rod

H-36

3-1. G

H-37
H-39

H-12 H-11 H-19 H-18

H-17

H-25

H-22 H-3

3-1. F

H-3

H-6

Cut

Cut

Cut

射出座席の上部には、パラシュートが装備されてい
る。シートと共に空中に投げ出されるため、姿勢安定
用パラシュートがヘッドレスト背後の金属製の箱に
装備されている。
The parachute is placed on the upper part of 
the ejection seat. Since it is ejected together 
with the seat in the open air, the parachute 
to stabilize the posture is stowed in a metal 
box with a cloth-cap on the upper side, open-
able in the four directions behind the back 
of the headrest.

SWS Design ConceptSWS Design Concept

動翼リンクロッドは、操縦桿と
ラダーペダルからの入力を各
動翼へと伝える。
The linkage rod transmit 
the input received from 
the control stick and the 
rudder pedals to each 
rotor blade.

SWS Design ConceptSWS Design Concept

3-1. H

3-1. G
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H-25

H-17

デカール番号：
Decal Number

不要部分をカットする：
Cut the parts you don’t need

H-32

上面図 ／ Top View

FWD

H-22

H-20H-21

H-40H-13

H-38

射出座席は、座席射出用
レールに差し込む。
Ple a s e  p l a c e  t he  
ejection seat on the 
dedicated rails.

接着しない :
Do Not Cement

取り付け位置。
Attachment position

接着しない：
Do Not Cement

71057（MA057）
ブラック
Black8

71044（MA044）
ライトグレイグリーン
Light Grey Green5

5

71055（MA055）
グレイグリーン
Grey Green7

71063（MA063）
シルバー(メタリック)
Silver (Metallic) 9

71078（MA078）
ゴールドイエロー
Gold Yellow11

11

71102（MA102）
レッド
Red13

13

13

70987（MC111）
ミディアムグレー
Medium Grey14

14

H-14

操縦桿は、He 219とほぼ同一部品。ロール時は先端部のみ
を傾け、ピッチは操縦桿全体を前後に可動させて操作する。
The control stick is almost identical to the He 219’s 
counterpart. When rolling, only the extremity gets 
inclined while the pitch makes the whole control 
stick move back and forth.
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36

35
37

7

7

H-32

拡大図。ランナー切り離しの際、
欠損に注意する。
Zoom view. Do not 
damage the parts when 
cutting from the runner.

H-21

H-40

H-20

拡大図。ランナー切り離しの際、欠損に注意する。
Zoom view. Do not damage the parts 
when cutting from the runner.

H-6

Cut

9

H-37とH-39を先に取り付ける。
Attach parts H-37 and H-39 first.

H-36は、アフターパーツのパイロット
フィギュアを乗せる際には取り付けない。
Do not attach part H-36 in case 
you want to seat the pilot figure 
after part in the cockpit.

5

①②③の順に取り付ける。
Attach 1, 2, and 3 in order.

①
③
②

8


