
組み立ての際の注意点：
Warning Note When Assembling

パーツ番号：
Part Number

パーツ番号：
Part Number

33.

組み立ての際の注意点：
Warning Note When Assembling3-4. 胴体 ／ Fuselage

Teil 3-4.  Rumpf
3-4. 胴体 ／ Fuselage

Teil 3-4.  Rumpf

32.

1/32 Dornier 
Do 335 Pfeil

1/32 Dornier 
Do 335 Pfeil

接着しない：
Do Not Cement

接着しない：
Do Not Cement

3-4. C ラジエーターとカウリング
Radiator and Cowling

実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented 
in the actual aircraft.

実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in the actual aircraft.

実機におけるパーツ名
Name of the parts 
implemented in the 
actual aircraft.

実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented 
in the actual aircraft.

実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented 
in the actual aircraft.

3-4. F リア エンジンとプロペラシャフト延長軸
Rear Engine and Propeller Extention Shaft

3-4. D ラジエーターダクト
Radiator Duct

3-4. G プロペラシャフト
Propeller Shaft

3-4. H オイルクーラー
Oil Cooler3-4. E 隔壁類

Bulkheads

塗料番号：
Paint Number

塗料番号：
Paint Number

71063（MA063）
シルバー(メタリック)
Silver (Metallic) 

71063（MA063）
シルバー(メタリック)
Silver (Metallic) 

71057（MA057）
ブラック
Black8 9

3-4. E

3-4. F

3-3. H
3-4. C3-4. B

3-4. D

3-4. B

3-4. D

F-40 F-41

F-17

F-17

D-23F-6

D-12

オイルクーラー
Oil Cooler

オイルクーラーダクト
Oil Cooler Duct

フラップ
Flap

A-12 A-12

F-3

D-26
D-26

D-26

F-3

G-2 G-3

G-31
G-30 F-9

F-7 F-8

G-29

G-2

G-29

G-2

G-24

G-25

G-24 G-25

各パーツ接着位置
Parts configuration after assembly.

各パーツ接着位置
Parts configuration after assembly.

各パーツ接着位置
Parts configuration after assembly.

左側面図 ／ Left Side View

左側面透視図 ／ Left Side Inner View

G-40

D-23

F-6

F-3

Cut 不要部分をカットする：Cut the parts you don’t need Cut 不要部分をカットする：Cut the parts you don’t need

取り付け位置 ／ 
Attaching Position

左側面透視図 ／ Left Side Inner View

各パーツ接着位置
Parts configuration after assembly.

左側面透視図 ／ Left Side Inner View

左側面図 ／ Left Side View

接着位置
Cementing position

接着位置
Cementing 
position

接着位置
Cementing position

F-17

F-50

F-12

F-41

F-44

F-42

G-33

D-26

G-29

G-2

G-3

F-13

F-8

F-7

G-25G-24

不要部分をカットする。
Cut the parts you don’t need.

接着後、乾燥させる間にA-3パーツを
当てがって各パーツの位置を固定する。
After cementing and while the 
p a r t  i s  d r y i n g  u p ,  fi x  t h e  
positions of each part by attach-
ing them perfectly to part A3.

Cut

Cut
Cut

F-40

71044（MA044）
ライトグレイグリーン
Light Grey Green5 9

71040（MA040）
バーントアンバー
Burnt Umber3

71073（MA073）
ブラック（メタリック）
Black (Metallic)10

71102（MA102）
レッド
Red13

取り付け位置図 
Assembly 
Configuration

接着しない 
Do Not Cement

各パーツ接着位置
Parts configuration after assembly.

D-12

G-40 D-12
D-23

D-12

F-6

G-40

カウルフラップ「開き」状態 
Cowl flaps’ “Open”

or
カウルフラップ「閉じ」状態 
Cowl flaps’ “Closed”

カウリング
Cowling

ラジエーターダクト
Radiator Duct

プロペラシャフト延長軸
Propeller Extention Shaft

最終減速機
Final Reduction Gear

第23隔壁
Bulkhead No.23

プロペラシャフト
Propeller Shaftラジエーター

Radiator

実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in the actual aircraft.

G-30G-31 F-9 F-2618・20・21隔壁
Bulkhead No.18,20,21

CO2ボンベ
CO2 Bottles

環状ラジエーター
Annular Radiator

各パーツ接着位置
Parts configuration 
after assembly.

F-8 F-13
F-7

G-3

F-26

G-31 G-30

F-9

F-35

F-26

自動消火装置に使用される炭酸ガスボ
ンベ。マニュアル等にはボンベが固定台
座の上下面に各1本、計2本装備されて
いる図がある。
Co2 bottles used for the automatic 
fire extinguishing device. In the 
manual there is an illustration 
with two bottles equipped, one on 
and one under a fixed pedestal.

SWS Design ConceptSWS Design Concept

F-26

F-35

G-31 G-30

F-9

プロペラシャフト延長軸は、途中2箇所で分割され、継手部分はギア
カップリング式になっており、機体のねじれ等から回転軸に多少の
曲げが発生しても融通が利く仕掛けにより、共振や破損を防ぐ。
The propeller extended shaft separates in two in the middle 
with one part becoming a gear coupling type, so even if the 
rotation shaft is turned out because of the fuselage torsion, 
the flexible mechanism prevents any damage or vibration.

SWS Design Concept

オイ
ル
ク
ー
ラ
ー
に
差
し
込
み
ま
す
。

Insert in the oil cooler.

F-12

F-12

F-12
F-50 F-44

G-33

F-50 G-33

F-42

F-42

Cut

形状を合わせる。
Match the shapes.

形状を合わせる。
Match the shapes.

プロペラシャフトのシャフト内部では一本のボルトだけで先端部が固定されている。
そのボルトは爆破ボルトになっていて、パイロットの緊急脱出時にはこのボルトを爆
破することによりプロペラユニット全体(ハブ・ブレード・スピナー)を後方に投棄する。
The tip is secured by only one bolt in the inner section of the propeller 
shaft. This bolt is an explosive bolt that in case of emergency with a 
pilot’s ejection can be blown out causing the retro-expulsion of the 
whole propeller unit (hub, blades, and spinner).

SWS Design ConceptSWS Design Concept

差し込んで、おおよ
そこの位置になる。
Inser t  a round 
here.

各パーツ接着位置
Parts configuration after assembly.

左側面透視図 ／ Left Side Inner View

Cut Cut
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接着位置 
Cementing 
Position


