
3-7. L 航法灯と電波高度計アンテナ
Navigation Lights, Radio Altimeter Antennas

3-7. M キャノピー
Canopy

Parts configuration after assembly.
各パーツ接着位置

Regarding the One-Piece 
Canopy Parts
一体キャノピーについて Side View ／ 

側面図

Side View ／ 側面図Front View ／ 正面図

3-7. N ウインドシールドと防弾ガラス
Windshield, Armored Glass

3-7. O キャノピーの取り付け
Attaching Canopy

各部のパーツを取り付ける。
Attach each part as shown.

Attach the parts as shown to 
your chosen front canopy part.

N-1・N-2・N-3は取り付ける
前にマスキングシールを使用し
てフレーム部分を塗装する。
（43ページ参照）
Before attaching parts N-1, 
N-2, and N-3, affix masking 
seals and paint the frame 
sections. (Refer to Page 43)

Depending on whether the canopy 
is open or closed (refer to page 41), 
the orientation of the lever on part 
F-30 will differ. (Confirm positioning 
using the diagram on the right.)

キャノピー前・後は、フレームとガラスが一体パーツと分離組み立てパーツのどちらかを選択する。
For the front and rear canopies, assemble using your choice of whole canopy parts where the 
frame and glass have been cast together in one piece, or separated canopy parts where the frame 
and glass need to be assembled together.

選択・加工したキャノピーを閉じた状態に取り付ける。
Attach your chosen and assembled canopy in 
the closed position.

図のように組み立ててキャノピーを開いた状態にする。
Assemble and attach the canopy in the open 
position as shown in the diagram below.
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N-1
Windshield
ウインドシールド

N-4

K-1
Navigation Light (Right)
航法灯 (右)

K-3
Navigation Light (Left)
航法灯 (左)

K-5
Schräge Musik Gun Sight 
シュレーゲ・ムジーク用　
ガンサイト

K-6
Sighting Glass
照準ガラス

F-30
Canopy Release Wheel 
キャノピーリリースハンドル

F-43
Radio Altimeter 
Antenna
電波高度計アンテナ

M-1
Canopy Frame (Front)
キャノピーフレーム（前） M-2

Canopy Frame 
(Rear)
キャノピーフレーム
（後）

K-14・K-15・K-16
Canopy Glass
キャノピーガラス

A-26
Antenna Mast
アンテナ支柱

F-23
Canopy Support
キャノピー支柱

N-4
Landing Light
着陸灯

Windshield
ウインドシールド

F-21
Frame
フレーム

Armored Glass
防弾ガラス

C-15
Pitot Tube
ピトー管
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Parts configuration after assembly.
各パーツ接着位置

Part configuration after assembly.
各パーツ接着位置
Parts configuration after assembly.
各パーツ接着位置

Assembling the Canopy in the Open Position
キャノピーを開いた状態の組み立て

A-26

K-7

F-21
N-1

選択した方のキャノピー（前）
にパーツを取り付ける。

キャノピー
閉鎖状態　
Canopy:

Closed Position

キャノピー
開放状態　
Canopy: 

Open Position

キャノピー閉鎖状態　
Canopy: 
Closed Position

キャノピー開放状態　
Canopy: 
Open Position

F-30は、キャノピーが開放・
閉鎖状態（41ページ参照）に
よってレバーの向きが変わる。

（右図にて確認。）

71055（MA055）
Grey Green
グレイグリーン

71055（MA055）
Grey Green
グレイグリーン

71046（MA046）
Pale Grey Blue
ペールグレイブルー

71057（MA057）
Black
ブラック　

71057（MA057）
Black
ブラック　

71046（MA046）
Pale Grey Blue
ペールグレイブルー

71046（MA046）
Pale Grey Blue
ペールグレイブルー

70937（MC184）
Yellow (Transparent) 
透明イエロー

70934（MC186）
Red (Transparent) 
透明レッド

70938（MC187）
Blue (Transparent) 
透明ブルー

組み立ての際の注意点：
Warning Note When Assembling

3-7.  Final Outfitting ／ 最終艤装
Teil 3-7.  Letzte Ausrüstung1/32  

HEINKEL 
He 219 A-0 Uhu

41.ZOUKEI-MURA INC. PRESENTS　SUPER WING SERIES®  No.6　1/32 HEINKEL He 219 A-0 Uhu© ZOUKEI-MURA INC. All Rights reserved.

組み立ての際の注意点：
Warning Note When Assembling

塗料番号：
Paint Number

塗料番号：
Paint Number3-7. Final Outfitting ／ 最終艤装

Teil 3-7.  Letzte Ausrüstung1/32  
HEINKEL 
He 219 A-0 Uhu
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組立選択：
Assembly Option

組立選択：
Assembly Option


